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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES , ¢lanek 31

Datum vyddni: 31.03.2016 Cislo verze 1 Revize: 31.03.2016

ODDIL I: Identifikace ldtky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: TINDEREX ULTRA
- Cislo vyrobku: 417250

- 1.2 Prislusnd urcend poufiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti ldtky / p¥ipravku Povlak

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce:

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG Tel.: +43.(0)1.27702.0

A-1210 WIEN, Ignaz-Kock-Strafie 15 Fax: +43.(0)1.27702.40
- Obor poskytujici informace:

Oddéleni pro bezpecnost produktii; Tel.: +43-(0)1.27702.327

SDB-/-MSDS, e-mail: productsafety @ rembrandtin.com

- 1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace:
V éase normdlnich oteviracich hodin:
Oddéleni pro bezpecnost produktii
Telefon +43-(0)1-27702-327 klapka
email: productsafety @rembrandtin.com
Kontaktni iidaje:

Toxikologické informacni stredisko

Na Bojisti 1

120 00 Praha 2

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Web: www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace ldtky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008

GHSO02 plamen

®

Flam. Lig. 2 H225 Vysoce horlavd kapalina a pdry.

GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Repr. 2 H361d Podezieni na poskozent plodu v téle matky.
STOT RE 2 H373 MiiZe zpusobit poskozeni orgdnii pri prodlouzené nebo opakované expozici.

Skin Irrit. 2 H315 DrdZdi kiZi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vdzné podrdZdent oci.
STOT SE3 H336 MiiZe zpusobit ospalost nebo zdvrate.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovdn a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecénosti GHS02, GHS07, GHSOS

- Signdlni slovo Nebezpect

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:
Toluen
Ethyl-acetdt
Xylen (smés isomerit)

(pokraCovani na strané 2)
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Propan-2-ol
- Standardni véty o nebezpeclnosti
H225 Vysoce horlavd kapalina a pdry.
H315 DradZdi kiZi.
H319 Zpiisobuje vdiné podrdidént oci.
H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.
H336 MuiZe zpusobit ospalost nebo zdvraté.
H373 MuZe zpiisobit poskozeni orgdnii pri prodlouZené nebo opakované expozici.
- Pokyny pro bezpecéné zachdzeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevifenym plamenem a jinymi zdroji
zapdleni. Zdkaz koureni.
P241 PouZivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/zarizeni do vybusného prostiedi.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované édsti odévu okamZité
svléknéte. Opldchnéte kuZi vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovdni.

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nddobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/ndrodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost
1 kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto moZné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se poufit.
- vPvB: Nedd se pouit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Chemickd charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje ndsledné ldtky bez nebezpecnych primesi.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:
CAS: 141-78-6 Ethyl-acetdt 30-<50%

EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexové cislo: 607-022-00-5
Reg.nr.: 01-2119475103-46

CAS: 108-88-3 Toluen 25-<30%

EINECS: 203-625-9 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373;
Indexové cislo: 601-021-00-3 |Asp. Tox. 1, H304; @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471310-51
CAS: 1330-20-7 Xylen (smés isomerit) 10-<20%

EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Indexové cislo: 601-022-00-9 @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Reg.nr.: 01-2119488216-32 |Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
01-2119486136-34
01-2119555267-33

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 5-<10%

EINECS: 200-661-7 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexové cislo: 603-117-00-0
Reg.nr.: 01-2119457558-25

CAS: 100-41-4 Ethylbenzen 2,5-<5%

EINECS: 202-849-4 & Flam. Liq. 2, H225; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Indexové cislo: 601-023-00-4 @ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119489370-35

CAS: 71-36-3 ﬁ’{fﬁ”f',]:?l 777777777777777777777777777777777777777 1,0-<2,5%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Liq. 3, H226; € Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,
Indexové cislo: 603-004-00-6 | H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

Reg.nr.: 01-2119484630-38

(pokracovani na strané 3)
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- Ldtky vzbuzujici mimoiddné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
Zddnd z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych iidajii o nebezpecnosti ldtky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- V§eobecné pokyny:
Osoba,provddeéjici prvai pomoc se musi sama chrdnit.
Pri nepravidelném dechu nebo zdstave dechu provést umélé dychdni.
Priznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodindch,proto je nutny lékarsky dohled 48 hodin po nehodeé.
PostiZené nenechat bez dozoru.
ZasaZené dopravit 7 nebezpecného prostredi a poloZit.
- Pii nadychdni: Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- Pid styku s kuZi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobve opldchnout.
Ihned omyt vodou.
Pri neustdvajicim podrdzdeni pokoZky je nutno vyhledat lékare.
- P¥i zasaZeni oci:
Oteviené oci vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.PFi pretrvdvajicich potiZich se poradit s lékarem.
Chrdnit nepoSkozené oko.
- Pii poZiti: Vyplachovat tista a bohaté zapfijet vodou.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalst relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
CO2,hasici prdsek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z ldtky nebo smési
Pri poZdru se miiZe uvolnit:
Pri zahvdti nebo v pripadé poZdru se vytvdri jedovaté plyny.
NOx
co
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasice:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
PouZit ochranny dychaci pristroj.
- Dalst iidaje:
OhroZené nddrZe ochladit vodni sprchou.
Pozistatky po poZdru a kontaminovand hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych tifednich predpisti.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé ndhodného viniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné veétrdni.
NepribliZovat se s ohném.
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:
Zabrdnit vniknuti do kanalizace, vykopu a sklepii.
Znecistéenou vodu z myti zadrZet a zneskodnit.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni tiniku a pro isténi:
Sebrat s materidly, vdZicimi kapaliny (pisek, stérkovy pisek, pojidla kyselin, universdlni pojidla, piliny).
(pokracovani na strané 4)
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Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vetrdni.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovdni

- 7.1 Opatieni pro bezpecéné zachdzeni
NddrZ udriovat nepropustné uzavienou.
V dobre uzavienych nddobdch v suchu a chladu uskladnit.
Zabezpecit dobré vétrdni a odsdvdni na pracovisti.
NddrZ opatrné otevrit a zachdzet s ni opatrné.
Zamezit vytvdreni aerosolii.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
NepribliZovat se s ohném-nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému ndboji.
Mit pripravené ochranné dychaci pristroje.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni ldtek a smési véetné neslucitelnych ldtek a smési
- Pokyny pro skladovdni:
- PoZadavky na skladovaci prostory a ndadoby: Skladovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neni nutné.
- Dalst uidaje k podminkdm skladovdni:
Nddr? drZet neprodysné uzavienou.
Skladovat v dobre uzavienych nddobdch v chladu a suchu.
- Skladovaci tiida:
LGK VCI/D
3

- 7.3 Specifické konecné / specifickd konecnd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovdni expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Technickd a jind opatieni na omezeni expozice: viz odstavec 7.1

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Kontrolni parametry ldtky, pro néz jsou stanoveny dle NV ¢.178/2001 Sb., ndsledujici nejvyssi pripustné
koncentrace (NPK-P)a pripustny expozicni limit (PEL) v pracovnim ovzdusi:
141-78-6 Ethyl-acetdt

NPK (CZ) |Krdtkodobd hodnota: 900 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 700 mg/m’
1

108-88-3 Toluen

NPK (CZ) |Krdtkodobd hodnota: 500 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 200 mg/m’
D, 1

1330-20-7 Xylen (smés isomerit)

NPK (CZ) |Krdtkodobd hodnota: 400 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 200 mg/m’

D, 1

IOELV (EU)|Krdtkodobd hodnota: 442 mg/m’, 100 ppm
Dlouhodobd hodnota: 221 mg/m’, 50 ppm
Skin

(pokracovdni na stran¢ 5)
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67-63-0 Propan-2-ol

NPK (CZ) |Krdtkodobd hodnota: 1000 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 500 mg/m’
1

100-41-4 Ethylbenzen

NPK (CZ) |Krdtkodobd hodnota: 500 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 200 mg/m’
D

IOELV (EU)|Krdtkodobd hodnota: 884 mg/m’, 200 ppm
Dlouhodobd hodnota: 442 mg/m’, 100 ppm
Skin

71-36-3 Butan-1-ol

NPK (CZ) |Krdtkodobd hodnota: 600 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 300 mg/m’

I
- DNEL
141-78-6 Ethyl-acetdt
Ordlné DNEL 4,5 mg/kg bw/d (pracovnik dlouhd doba)

PokoZkou |DNEL |37 mg/kg bw/d (pracovnik dlouhd doba)
Inhalovdnim|DNEL | 367 mg/m’ (pracovnik dlouhd doba)

108-88-3 Toluen

Ordlné DNEL | 8,16 mg/kg bw/d (spotrebitel dlouhd doba)
PokoZkou |DNEL|384 mg/kg bw/d (pracovnik dlouhd doba)
226 mg/kg bw/d (spotrebitel dlouhd doba)
Inhalovdnim | DNEL | 192 mg/m’ (pracovnik dlouhd doba)

56,5 mg/m’ (spotrebitel dlouhd doba)

226 mg/m’ (krdtkd doba pro spotiebitele)

1330-20-7 Xylen (smés isomerit)

Ordlne DNEL| 1,6 mg/kg bw/d (spotiebitel dlouhd doba)

PokoZkou |DNEL|180 mg/kg bw/d (pracovnik dlouhd doba)

108 mg/kg bw/d (spotiebitel dlouhd doba)
Inhalovdnim|DNEL | 289 mg/m’ (pracovnik dlouhd doba)

14,8 mg/m’ (spotrebitel dlouhd doba)

174 mg/m’ (krdtkd doba pro spotrebitele)

67-63-0 Propan-2-ol

Ordlné DNEL |26 mg/kg bw/d (spotiebitel dlouhd doba)
PokoZkou |DNEL|888 mg/kg bw/d (pracovnik dlouhd doba)
319 mg/kg bw/d (spotrebitel dlouhd doba)
Inhalovdnim | DNEL | 500 mg/m’ (pracovnik dlouhd doba)

89 mg/m’ (spotrebitel dlouhd doba)

100-41-4 Ethylbenzen

PokoZkou |DNEL|180 mg/kg bw/d (pracovnik dlouhd doba)

108 mg/kg bw/d (spotiebitel dlouhd doba)
Inhalovdnim|DNEL |77 mg/m’ (pracovnik dlouhd doba)

289 mg/m’ (pracovnik krdtky cas)

174 mg/m’ (krdtkd doba pro spotrebitele)

71-36-3 Butan-1-ol

Inhalovdnim ‘DNEL ‘ 310 mg/m’ (pracovnik dlouhd doba)

(pokracovani na strané 6)
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- PNEC

141-78-6 Ethyl-acetdt

PNEC| 1,25 mg/L (sediment sladkd voda)
0,125 mg/L (sediment morskd voda)
0,026 mg/L (morskd voda)

0,26 mg/L (sladkd voda)

108-88-3 Toluen

PNEC| 16,39 mg/L (sediment sladkd voda)
2,86 mg/L (cistirenskych kalit)
0,68 mg/L (sladkd voda)

1330-20-7 Xylen (smés isomerit)

PNEC| 12,46 mg/L (sediment sladkd voda)
12,46 mg/L (sediment morskd voda)
6,58 mg/L (Cistirenskych kalii)
0,327 mg/L (morskd voda)

0,327 mg/L (sladkd voda)

67-63-0 Propan-2-ol

PNEC|2251 mg/L (cistirenskych kalit)
140,9 mg/L (movskd voda)
140,9 mg/L (sladkd voda)
PNEC|28 mg/kg (soil)

71-36-3 Butan-1-ol

PNEC| 0,178 mg/L (sediment sladkd voda)
0,0178 mg/L (sediment morskd voda)
2476 mg/L (cistirenskych kalit)
0,0082 mg/L (morskd voda)

- Slozky s biologickych meznich hodnot:

108-88-3 Toluen

BEH (CZ)| 1600 mg/g kreatininu
Biologického materidlu: moci
Doba odberu: Konec smeny
Ukazatel: Hippurovd kyselina

1,5 mg/g kreatininu

Biologického materidlu: moci
Doba odberu: Konec smeny
Ukazatel: o-Kresol (po hydrolyze)

1330-20-7 Xylen (smés isomerii)

BEH (CZ)| 1400 mg/g kreatininu

Biologického materidlu: moci
Doba odberu: Konec smeny
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny

100-41-4 Ethylbenzen

BEH (CZ)| 1500 mg/g kreatininu
Biologického materidlu: moci
Doba odberu: Konec smeny
Ukazatel: Mandlovd kyselina

- Dalst upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

(pokraCovani na strané 7)
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- 8.2 Omezovdni expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- Vseobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Je nutné dodrZet obvyklé bezpecnostni predpisy pro zachdzeni s chemikdliemi.
ZdrZovat od potravin, ndpojit a krmiv.
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestdvkami a po prdci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovdvdt.
Zabrdnit styku s pokoZkou.

Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.

- Ochrana dychacich orgdnii:

Jen pri stiikdni bez dostatecného odsdvani.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materidl rukavic must byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybft testy, neni mozné doporucit materidl rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
Smes.
Vybér materidlu rukavic provedte podle casu pruniku, permeability a degradace.
Aby bylo zabrdnéno problémum s pokoZkou, je nutno noSeni rukavic omezit na minimum.
Pomoct organizacnich opatrent je nutno zabrdnit primému kontaktu s chemikdlii / produktem / smést.
- Materidl rukavic
Sprdavny vybér rukavic nezdvisi jen na materidlu, ale také na dalsSich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice ldtek, nelze materidl rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouZitim
zkousku.
Doporucend tloustka materidlu:
> 0,6 mm
> 0,6 mm
- Doba priiniku materidlem rukavic
Hodnota permeability: viroven >
6
Doba priiniku materidlem rukavic podle EN 374 cdst Il neni ovérena v praxi. Proto se doporucuje maximdini
doba noseni, odpovidajici 50% doby priniku.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i:

Ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné tudaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalnd
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zdpach (viiné): Charakteristicky
- Prahovd hodnota zdpachu: Neni urceno.

(pokracovdni na stran¢ 8)
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- Hodnota pH: Nedd se pouZit.
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: 76 °C
- Bod vzplanuti: -4 °C
- Zdpalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Nedd se pouZit.
- Zdpalna teplota: 425 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Samozdpalnost: Produkt neni samozdpalny.
- Nebezpedi exploze: I kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto moziné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 1,0 Vol %
Horni mez: 12,0 Vol %
- Vlastnosti zvysujici nebezpedi vzniku poZdru: Nejsou zndmy Zddné nebezpecné produkty pri rozkladu.
- Tenze par pii 20 °C: 48 hPa
- Hustota p¥i 20 °C: 0,91 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota par Neni urceno.
- Rychlost odpaiovdani Neni urceno.
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelnd nebo jen mdlo misitelnd.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.
- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky pii 20 °C: 34 s (DIN 53211/4)
- Obsah redidel:
Organicka redidla: 88,5 %
Voda: 0,0 %
Obsah netékavych sloZek: 11,5 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemickd stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu pri doporuceném zpuisobu poufiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zddné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou zndmy Zddné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ticincich
- Akutni toxicita Na zdkladé dostupnych vidaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 9)
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- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
141-78-6 Ethyl-acetdt
Ordlne LD50 4935 mg/kg (Leporidea)
PokoZkou  |LD50 >18000 mg/kg (Muroidea)
Inhalovdanim | LC50/4 h|>10 mg/L (Muroidea)
108-88-3 Toluen
Ordlne LD50 >5000 mg/kg (Muroidea)
PokoZkou |LD50 12124 mg/kg (rab)
Inhalovdanim | LC50/4 h| 28,1 mg/L (Muroidea)
1330-20-7 Xylen (smés isomerit)
Ordlne LD50 >2000 mg/kg (Muroidea)
PokoZkou |LD50 >2000 mg/kg (Leporidea)
Inhalovdanim | LC50/4 h|>20 mg/L (Muroidea)
67-63-0 Propan-2-0l
Ordlne LD50 5840 mg/kg (Muroidea)
PokoZkou |LD50 13400 mg/kg (rab)
Inhalovdanim | LC50/4 h|>70 mg/L (Muroidea)
100-41-4 Ethylbenzen
Ordlne LD50 3500 mg/kg (Muroidea)
PokoZkou |LD50 17800 mg/kg (Leporidea)
71-36-3 Butan-1-0l
Ordlné LD50 2292 mg/kg (Muroidea)
PokoZkou |LD50 3400 mg/kg (Leporidea)
Inhalovdnim | LC50/4 h|24,3 mg/L (Muroidea)

- Primdrni drdZdivé ucinky:

- Ziravost/drdaZdivost pro kuZi
DrdZdi kiZi.

- Vidzné poskozeni o&i / podrdazdéni o&i
Zpusobuje vdzné podrdazdeni oci.

- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

- Mutagenita v zdrodecnych burikdch Na zdkladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Karcinogenita Na zdklade dostupnych vdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro reprodukci
Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
MiiZe zpiisobit ospalost nebo zdvraté.

- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
MiiZe zpiisobit poSkozeni orgdnit pri prodlouZené nebo opakované expozici.

- Nebezpecnost pii vdechnuti Na zdkladé dostupnych vidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
141-78-6 Ethyl-acetdt
I1C50/48h | >3000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC(21d)|2,4 mg/L (Daphnia magna)
EC50/48h | 100<x<1000 mg/L (Daphnia magna)

(pokracovani na stran¢ 10)
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LC50/96h ‘ 100<x< 1000 mg/L (Piscis)

108-88-3 Toluen

NOEC(21d)|1<x<10 mg/L (Piscis)
1<x<10 mg/L (Daphnia magna)
EC50/48h | >100 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)

1330-20-7 Xylen (smés isomerit)

EC50/24h | 10<x<100 mg/L (Daphnia magna)
LC50/96h | 1<x<10 mg/L (Piscis)
LC50/48h  |8,5 mg/L (Crustacea)

67-63-0 Propan-2-0l

EC50/72h | >1000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50/48h | >13000 mg/L (Daphnia magna)
LC50/96h 9640 mg/L (Piscis)

100-41-4 Ethylbenzen

EC50/48h (2,97 mg/L (Daphnia magna)
LC50/96h 4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
10<x<100 mg/L (Piscis)

71-36-3 Butan-1-ol

IC50/72h | >500 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC(21d)|4,1 mg/L (Daphnia magna)

EC50/96h (225 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50/48h | 1328 mg/L (Daphnia magna)

LC50/96h | 1376 mg/L (Piscis)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulacéni potencidl

108-88-3 Toluen

log Pow|2,65 ([Co/Cw])

1330-20-7 Xylen (smés isomerit)

log Pow|3,2 ([Co/Cw])
BCF 25,9

67-63-0 Propan-2-0l

log Pow 0,05 ([Co/Cw])

100-41-4 Ethylbenzen

log Pow|3,15 ([Co/Cw])

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické tidaje:
- VSeobecnd upozornéni:

Trida ohroZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

OhroZuje pitnou vodu uZ pri proniknuti malého mnoZstvi do zeminy.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se poufit.
- vPvB: Nedd se pouit.

- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakldddni s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstrarnovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepvipustit tinik do kanalizace.
Musi se odevzdat do sbéru zvldstnich odpadit nebo do sbéru problémovych ldtek.

- Evropsky katalog odpadii

08 00 00 |ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT
(BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 01 00 |Odpady z vyroby, zpracovdni, distribuce, pouZivdni a odstraiiovdni barev a lakii

08 01 11* |Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné nebezpecné ldtky

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: In iformace pro piepravu

- 14.1 UN dislo

-ADR,RID, IMDG, IATA UNI263
- 14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovdni pro piepravu
- ADR/RID BARVA
-IMDG, IATA PAINT
- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu
- ADR/RID
- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
Etiketa 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Horlavé kapaliny
- Label 3
- 14.4 Obalovd skupina
ADR/RID 1
II (receptacle > 450L [Litre]; ADR 2.2.3.1.4)
IMDG i
1I (receptacle > 30L [Litre]; IMDG 2.3.2.2)
IATA 1

II (receptacle > 30L or 100L [Litre]; IATA 3.3.3.1.1)

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

- Ldtka znecist'ujici moie: Ne

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovdni: Horlavé kapaliny
- Kemlerovo ¢cislo: 33

- EMS-skupina: F-ES-E

(pokracovani na stran¢ 12)
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- Segregation groups / segregace: Nedd se pouZit.
- Stowage Category B
- 14.7 Hromadnd pieprava podle piilohy II umluvy
MARPOL a piedpisu IBC Nedd se pouZit.
- Pieprava/dalsi udaje:
- ADR/RID
- Omezené mnoZstvi (LQ) SL
- Prepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: D/E

- UN "Model Regulation'':

UN 1263 BARVA, 3, 11

ODDIL 15: Informace o piedpisech

CESKA REPUBLIKA Nr. 232/2004 Sb., o klasifikaci
¢.350/2011 Sb. o chemickych ldtkdch a chemickych smésich.
Zdkon 186/2004 Sb. kterym se méni nékteré zdkony v souvislosti s prijetim zdkona o Celni sprdvé Ceské
republiky.
Zdkon 185/2001 Sb., o odpadech.

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické prdvni piedpisy tykajici se ldtky
nebo smési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddnd 7 obsaZenych ldtek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 t

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t

- Ndrodni predpisy:
- Stupeii ohroZeni vody: VOT 2(Samozarazeni): ohroZujici vodni zdroje.
- Jind ustanoveni, omezeni a zdkazy
- Ldtky vzbuzujici mimoiddné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
Zddnd z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- REACH PRILOHA (Annex) XIV
Zddnd z obsaZenych ldtek neni na seznamu.

- VOC-EU (1999/13/EG): 88,50 %
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav naSich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zddné smluvni prdavni vztahy.
Informace poddvd vyrobce, dovozce nebo prvni distributor.

- Relevantni véty
H225 Vysoce horlavd kapalina a pdry.
H226 Horlavd kapalina a pdry.
H302 Zdravi skodlivy pri poZiti.
H304 Pri poZiti a vniknuti do dychacich cest miiZe zpiisobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pri styku s kiiZi.
H315 DrdZdi kiZi.
H318 Zpiisobuje vdiné poskozeni oci.
H319 Zpiisobuje vdzné podrdzdent oci.
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovdni.

(pokracovani na stran¢ 13)
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H335 MuZe zpiisobit podrdZdent dychacich cest.
H336 MuiZe zpiisobit ospalost nebo zdvrate.
H361d Podezreni na poskozent plodu v téle matky.
H373 MuiZe zpiisobit posSkozeni orgdnit pri prodlouZené nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi lic¢inky.
- Pokyny na provdadéni skoleni
Vyrobek by mél byt zachdzet pouze osoby, které jsou dostatecné informovdni o prdci, nebezpecnych vlastnosti
a nezbytnych preventivnich bezpecnostnich opatrenich.
DIRECTIVE 98/24/EC

- Obor, vyddvajici bezpecnostni list: Oddélent pro bezpecnost produktii
- Poradce: productsafety @ rembrandtin.com
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akuni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vdiné poskozeni oci / podrdZdeéni o¢i — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vdzné poskozent o¢i / podrdzdéni oci — Kategorie 2

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgdny (jednordzovd expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové orgdny (opakovand expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1

Agquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- Zdroje
REACH: Regulation (EU) 1907/2006
CLP: Regulation (EU) 1272/2008
http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
http://echa.europa.eu/regulations
MSDS, SDB, SDS

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény
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